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2.52 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Copper cable lugs for aluminium conductors according to DIN 48201   
Aluminium- Kupferpresskabelschuhe für Aluminiumseile nach DIN 48201 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Material: Al 99,5 and E- Cu  
          Surface: uncoated 

delivered, filled with special contact grease 
 

 Werkstoff: Al 99,5 und E- Cu 
Oberfläche: blank 

geliefert, gefüllt mit speziellem Kontaktfett  
 
 
Diameters, Abmessungen: 
 
              

Ident.-No  Size 
Bolt-Nom 

Cross section 
Nennquerschnitt 

d 
mm 

W 
mm 

b 
mm 

l 
mm 

dA 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- 

page 
 

 
 

 
               

Art.-Nr. 
 

 Größe 
Bolz.-Nom 

rm /sm 
mm! 

se 
mm! 

     Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- 

Seite 

 

%   

 
               

54-00005   W   8 – 16 16 25 5,5 8,4 24 67,5 12 12 39-46,48-50 2,8  10 
               

54-00015   W 10 – 16    10,5 24 67,5 12 12  2,6  10 
               
               

54-00035   W   8 – 25 25 35 6,8 8,4 24 67,5 12 12  3,0  10 
               

54-00045   W 10 – 25    10,5 24 67,5 12 12  2,8  10 
               

54-00055   W 12 – 25    13,0 24 67,5 12 12  2,8  10 
               
               

54-00065     W   8 – 35 35 50 8,0 8,4 24 76,5 14 14  5,2  10 
               

54-00075   W 10 – 35    10,5 24 76,5 14 14  4,8  10 
               

54-00085   W 12 – 35    13,0 24 76,5 14 14  4,6  10 
               

54-00095   W 14 – 35    15,0 24 76,5 14 14    10 
               
               

54-00105   W   8 – 50 50 70 9,8 8,4 24 76,5 16 16 39-46,48-50 5,0  10 
               

54-00115   W 10 – 50    10,5 24 76,5 16 16 52-53 4,8  10 
               

54-00125   W 12 – 50    13,0 24 76,5 16 16  4,6  10 
               

54-00135   W 14 – 50    15,0 24 76,5 16 16    10 
               

               

54-00145  W  10 – 70 70 95 11,2 10,5 24 84,5 18,5 18  7,0  10 
               

54-00155  W  12 – 70    13,0 24 84,5 18,5 18  6,8  10 
               

54-00165  W  14 – 70    15,0 24 84,5 18,5 18    10 
               

               

54-00175  W  10 – 95 95 120 13,2 10,5 25 90,5 22 22  14,8  10 
               

54-00185  W  12 – 95    13,0 25 90,5 22 22  14,0  10 
               

54-00195  W  14 – 95    15,0 25 90,5 22 22    10 
               

54-00205  W  16 – 95    17,0 25 90,5 22 22  13,4  10 
               
               

54-00215  W 10 – 120 120 150 14,7 10,5 30 92,0 23 22  14,0  10 
               

54-00225  W 12 – 120    13,0 30 92,0 23 22  13,6  10 
               

54-00235  W 14 – 120    15,0 30 92,0 23 22    10 
               

54-00245  W 16 – 120    17,0 30 92,0 23 22  13,0  10 
               
 

Note: All above terminals are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obig angeführten Kabelschuhe sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt. 
 



 

   

2.53 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Aluminium- Copper cable lugs for aluminium conductors according to DIN 48201   
Aluminium- Kupferpresskabelschuhe für Aluminiumseile nach DIN 48201 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Material: Al 99,5 and E- Cu  
          Surface: uncoated 

 
 Werkstoff: Al 99,5 und E- Cu 

Oberfläche: blank 
 
 
Diameters, Abmessungen: 
 
              

Ident.-No  Size 
Bolt-Nom 

Cross section 
Nennquerschnitt 

d 
mm 

W 
mm 

b 
mm 

l 
mm 

dA 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- 

page 
 

 
 

 
               

Art.-Nr. 
 

 Größe 
Bolz.-Nom 

rm /sm 
mm! 

se 
mm! 

     Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- 

Seite 

 

%   

               
               

54-00255  W 10 – 150 150 185 16,3 10,5 30 104,0  25 25 39-46,48-50 18,0  10 
               

54-00265  W 12 – 150    13,0 30 104,0  25 25 52-53 17,6  10 
               

54-00275  W 14 – 150    15,0 30 104,0  25 25    10 
               

54-00285  W 16 – 150    17,0 30 104,0  25 25  16,8  10 
               

54-00295  W 20 – 150    21,0 30 107,0  25 25  18,6  10 
               
               

54-00305  W 10 – 185 185 240 18,3 10,5 36 105,0 28,5 28  18,0  10 
               

54-00315  W 12 – 185    13,0 36 105,0 28,5 28  17,6  10 
               

54-00325  W 14 – 185    15,0 36 105,0 28,5 28  17,2  10 
               

54-00335  W 16 – 185    17,0 36 105,0 28,5 28  16,8  10 
               

54-00345  W 20 – 185    21,0 36 105,0 28,5 28  18,6  10 
               
               

54-00355  W 10 – 240 240 300 21,0 10,5 36 118,5   32 32  18,0  10 
               

54-00365  W 12 – 240    13,0 36 118,5   32 32  17,6  10 
               

54-00375  W 14 – 240    15,0 36 118,5   32 32  17,3  10 
               

54-00385  W 16 – 240    17,0 36 118,5   32 32  16,8  10 
               

54-00395  W 20 – 240    21,0 36 118,5   32 32  18,6  10 
               
               

54-00405  W 10 – 300 300 - 23,3 10,5 36 123,5   34 34 52-53 18,0  10 
               

54-00415  W 12 – 300    13,0 36 123,5   34 34  17,6  10 
               

54-00425  W 14 – 300    15,0 36 123,5   34 34  17,2  10 
               

54-00435  W 16 – 300    17,0 36 123,5   34 34  16,8  10 
               

54-00445  W 20 – 300    21,0 36 123,5   34 34  18,6  10 
               
 

Note: All above terminals are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obig angeführten Kabelschuhe sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt. 
 



 

   

2.54 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Copper- butt connectors  
Aluminium- Kupferpressverbinder 

 

 
 
 
 

 

 
       Material: Al 99,5, E- Cu, surface uncoated 

Voltage: 1 up to 10kV  
 

Werkstoff: Al 99,5, E- Cu, Oberfläche blank 
Kabelspannung: 1 bis 10KV  

 
 
Diameters, Abmessungen: 
 
               

Ident.-No  Cross section Al 
Nennquerschnitt Al 

Size Cu 
mm! 

d1 
mm 

d2 
mm 

d3 
mm 

d4 
mm 

l 
mm 

Die code 
Kennziffer 

Tool 
Catalogue- 

page 
 

 
 

 
                

Art.-Nr. 
 

 rm /sm 
mm! 

re /se 
mm! 

Größe Cu 
rm /sm 
mm! 

      

Cu 
 

 

Al Werkzeug 
Katalog- 

Seite 

 

%   

 
                 

54-05005  25 35 10 4,5  6,0  6,8  12  75  6 12 23,26,35,36  1,4  10 
                 

54-05015    16 5,5  3,5     8 12 39-46, 56,61  1,7  10 
                 

54-05035    25 7,0 10,5    10 12 36-37  1,9  10 
                 

54-05045    35 8,2 12,5    12 12 39-46, 47-50  3,5  10 
                
                 

54-05055  35 50 16  5,5  8,5   8,0   14  85  8 14 23,26,35,36  2,5  10 
                 

54-05065    25  7,0 10,5    10 14 39-46, 56,61  2,7  10 
                 

54-05075    35  8,2 12,5    12 14 36-37,39-46  3,3  10 
                 

54-05085    50 10,0 14,5    13 14 47-50,52-55  3,5  10 
                
                 

54-05095  50 70 16  5,5  8,5   9,8   16  95  8 16 36-37  2,9  10 
                 

54-05105    25  7,0 10,5    10 16 39-46, 47-50  3,2  10 
                 

54-05115    35  8,2 12,5    12 16 52-55,  3,8  10 
                 

54-05125    50 10,0 14,5    13 16    4,6  10 
                

                

54-05135  70 95 16  5,5   8,5 11,2 18,5  105  8 18    4,1  10 
                 

54-05145    25  7,0 10,5    10 18    4,0  10 
                 

54-05155    35  8,2 12,5    12 18    4,9  10 
                 

54-05165    50 10,0 14,5    14 18    5,7  10 
                 

54-05175    70 11,5 16,5    16 18    7,3  10 
                 

54-05185    95 13,5 19,0    18 18 35,36, 39-46  9,4  10 
                 

54-05195    120 15,5 21,0    20 18 48-50 10,5  10 
                
                

54-05205  95 120 16  5,5   8,5 13,2   22  95  8 22    6,2  10 
                 

54-05215    25  7,0 10,5    10 22    6,3  10 
                 

54-05225    35  8,2 12,5    12 22    6,8  10 
                 

54-05235    50 10,0 14,5    99 14 22    8,1  10 
                 

54-05245    70 11,5 16,5    16 22    8,2  10 
                 

54-05255    95 13,5 19,0   105 18 22   10,4  10 
                 

54-05265    120 15,5 21,0    20 22   11,6  10 
                
                

54-05275  120 150 16  5,5   8,5 14,7 23,0 120 8 22 36-37   6,8  10 
                 

54-05285    25  7,0 10,5    10 22 39-46, 48-50  7,2  10 
                 

54-05295    35  8,2 12,5    12 22 52-54  7,6  10 
                 

54-05305    50 10,0 14,5    14 22    7,9  10 
                 
 

Note: All above Alu-copper butt connectors are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obig angeführten Alu-Pressverbinder sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt. 
 



 

   

2.55 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Copper- butt connectors  
Aluminium- Kupferpressverbinder 

 

 
 
 
 

 

 
       Material: Al 99,5, E- Cu, surface uncoated 

Voltage: 1 up to 10kV  
 

Werkstoff: Al 99,5, E- Cu, Oberfläche blank 
Kabelspannung: 1 bis 10KV  

 
 
Diameters, Abmessungen: 
 
               

Ident.-No  Cross section Al 
Nennquerschnitt Al 

Size Cu 
mm! 

d1 
mm 

d2 
mm 

d3 
mm 

d4 
mm 

l 
mm 

Die code 
Kennziffer 

Tool 
Catalogue- 

page 
 

 
 

 
                

Art.-Nr. 
 

 rm /sm 
mm! 

re /se 
mm! 

Größe Cu 
rm /sm 
mm! 

      

Cu 
 

 

Al Werkzeug 
Katalog- 

Seite 

 

%   

                
                 

54-05315  120 150  70   5,5   8,5 14,7 23,0 112   8 22 35,36, 39-46   8,5  10 
                 

54-05325     95 13,5 19,0    18 22  48-50 11,0  10 
                 

54-05335    120 15,5 21,0    20 22  11,9  10 
                
                

54-05345  150 185  16   5,5  8,5 16,3   25 118   8 25 35,36, 39-46   7,8  10 
                 

54-05355     25   7,0 10,5    10 25  48-50   8,0  10 
                 

54-05365     35   8,2 12,5    12 25    8,4  10 
                 

54-05375     50 10,0 14,5    14 25   10,2  10 
                 

54-05385     70 11,5 16,5    16 25   10,4  10 
                 

54-05395     95 13,5 19,0    18 25  12,7  10 
                 

54-05405    120 15,5 21,0    20 25  13,9  10 
                 

54-05415    150 17,0 22,0    22 25  16,7  10 
                
                

54-05425  185 240  50 10,0 14,5 18,3 28,5 124 14 28 39-46, 48-50 12,1  10 
                 

54-05435     70 11,5 16,5    16 28 52-55, 13,0  10 
                 

54-05445    95 13,5 19,0    18 28 36, 39-46 14,5  10 
                 

54-05455    120 15,5 21,0    20 28 48-50 15,9  10 
                 

54-05465    150 17,0 22,0    22 28   19,6  10 
                 

54-05475    185 19,0 25,5    25 28   21,0  10 
                
                

54-05485  240 300  50 10,0 14,5 21,0 32,0 140 14 32   16,5  10 
                 

54-05495     70 11,5 16,5    16 32   18,0  10 
                 

54-05505     95 13,5 19,0    18 32   19,0  10 
                 

54-05515    120 15,5 21,0    20 32   20,5  10 
                 

54-05525    150 17,0 22,0    22 32   23,3  10 
                 

54-05535    185 19,0 25,5    25 32   25,5  10 
                 

54-05545    240 21,5 29,0    28 32   30,1  10 
                
                

54-05555  300 - 120 15,5 21,0 23,2 34,0 150 20 34 52-55 27,8  10 
                 

54-05565    150 17,0 22,0    22 34 39-46, 48-50 31,1  10 
                 

54-05575    185 19,0 25,5    25 32  32,7  10 
                 

54-05585    240 21,5 29,0    28 34  37,5  10 
                 

54-05595    300 24,5 32,0    32 34   41,7  10 
                 
 

Note: All above Alu-copper butt connectors are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obigen Alu- Kupferpressverbinder sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt. 
 



 

   

2.56 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Cable lugs according to DIN 46329 or similar marked (*) 
filled with or without special contact grease  
Aluminium- Presskabelschuhe nach DIN 46329 und ähnlich (*) 
gefüllt mit und ohne Kontaktfett 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Material: Al 99,5   
          Surface: uncoated optionally tin plated 

 
 Werkstoff: Al 99,5  

Oberfläche: blank oder galvanisch verzinnt 
 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

               

Ident.-No 
uncoated 

Ident.-No 
tin plated 

Ident.-No 
uncoated 
no grease 

 Size 
Bolt-Nom 

Cross section 
Nennquerschnitt 

d 
mm 

W 
mm 

b 
mm 

l 
mm 

dA 
mm 

Die- 
Code  

 
 

 
               

Art.-Nr. 
blank 

Art.-Nr. 
verzinnt 

Art.-Nr. 
blank 

ohne Fett 

 Größe 
Bolz.-Nom 

rm /sm 
mm! 

re /se 
mm! 

      

Kenn- 
zahl 

 

%   

 

 
               

 55-10005* 55-10010* 55-11005*  W   8 – 16 16 25   5,4   8,4 25 50 12    12 1,41  100 
               

 55-10015* 55-10020* 55-11015*  W 10 – 16    10,5 25 50 12    12 1,28  100 
               

 55-10025   55-10030 55-11025  W 12 – 16    13,0 25 50 12    12 1,24  100 
               

               

55-10035 55-10040 55-11035  W   8 – 25 25 35   6,8   8,4 25 50 12    12 1,26  100 
               

55-10045 55-10050 55-11045  W 10 – 25    10,5 25 50 12    12 1,32  100 
               

55-10055 55-10060 55-11055  W 12 – 25    13,0 25 50 12    12 1,28  100 
               

               

  55-10065 55-10070 55-11065  W   8 – 35 35 50   8,0   8,4 25 62 12    14 2,14  100 
               

  55-10075 55-10080 55-11075  W 10 – 35    10,5 25 62 12    14 2,14  100 
               

  55-10085 55-10090 55-11085  W 12 – 35    13,0 25 62 12    14 2,14  100 
               

  55-10095* 55-10100* 55-11095*  W 14 – 35    15,0 25 62 12    14 2,05  100 
               

               

55-10105 55-10110 55-11105  W   8 – 50 50 70   9,8   8,4 25 62 12    16 2,76  100 
               

55-10115 55-10120 55-11115  W 10 – 50    10,5 25 62 12    16 2,73  100 
               

55-10125 55-10130 55-11125  W 12 – 50    13,0 25 62 12    16 2,58  100 
               

55-10135 55-10140 55-11135  W 14 – 50    15,0 25 62 12    16 2,45  100 
               

               

  55-10145 55-10150 55-11145  W  8  – 70 70 95 11,2   8,4 25 72 12 18,5 3,90  100 
               

  55-10155 55-10160 55-11155  W 10 – 70    10,5 25 72 12 18,5 3,96  100 
               

  55-10165 55-10170 55-11165  W 12 – 70    13,0 25 72 12 18,5 3,85  100 
               

  55-10175* 55-10180* 55-11175*  W 14 – 70    15,0 25 72 12 18,5 3,70  100 
               

  55-10185* 55-10190 55-11185  W 16 – 70    17,0 25 72 12 18,5 3,55  100 
               

               

  55-10195 55-10200 55-11195  W 10 – 95 95 120 13,2 10,5 25 75 12    22 5,41    50 
               

  55-10205 55-10210 55-11205  W 12 – 95    13,0 25 75 12    22 5,32    50 
               

  55-10215* 55-10220* 55-11215*  W 14 – 95    15,0 25 75 12    22 5,15    50 
               

  55-10225* 55-10230* 55-11225*  W 16 – 95    17,0 25 75 12    22 4,95    50 
               

 

Tool recommendation to handpick in tool catalogue pages: 36-37, 39-46, 48-50 
Werkzeugempfehlung siehe Werkzeugkatalog Seiten: 36-37, 39-46, 48-50 
 



 

   

2.57 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Cable lugs according to DIN 46329 or similar marked (*) 
filled with or without special contact grease  
Aluminium- Presskabelschuhe nach DIN 46329 und ähnlich (*) 
gefüllt mit und ohne Kontaktfett 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Material: Al 99,5   
          Surface: uncoated optionally tin plated 

 
 Werkstoff:  Al 99,5  

Oberfläche: blank oder galvanisch verzinnt 
 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

               

Ident.-No 
uncoated 

Ident.-No 
tin plated 

Ident.-No 
uncoated 
no grease 

 Size 
Bolt-Nom 

Cross section 
Nennquerschnitt 

d 
mm 

W 
mm 

b 
mm 

l 
mm 

dA 
mm 

Die- 
Code  

 
 

 
               

Art.-Nr. 
blank 

Art.-Nr. 
verzinnt 

Art.-Nr. 
blank 

ohne Fett 

 Größe 
Bolz.-Nom 

 rm /sm 
mm! 

 re /se 
 mm! 

      

Kenn- 
zahl 

 

%   

 

 
               

  55-00235 55-00240 55-01235  W 10–120 120 150 14,7 10,5 30  80  23 22   6,7  50 
               

  55-00245 55-00250 55-01245  W 12–120    13,0 30  80  23 22   6,4  50 
               

  55-00255* 55-00260* 55-01255*  W 14–120    15,0 30  80  23 22   6,0  50 
               

  55-00265 55-00270 55-01265  W 16–120    17,0 30  80  23 22   5,6  50 
               
               

  55-00275 55-00280 55-01275  W 10–150 150 185 16,3 10,5 30  90  25 25   8,2  50 
               

  55-00285 55-00290 55-01285  W 12–150    13,0 30  90  25 25   7,8  50 
               

  55-00295* 55-00300* 55-01295*  W 14–150    15,0 30  90  25 25   7,3  50 
               

  55-00305 55-00310 55-01305  W 16–150    17,0 30  90  25 25   7,0  50 
               

  55-00315* 55-00320* 55-01315*  W 20–150    21,0 30  90  25 25  6,6  50 
               
               

  55-00325 55-00230 55-01325  W 10–185 185 240 18,3 10,5 30  91 28,5 28 11,1  50 
               

  55-00335 55-00240 55-01335  W 12–185    13,0 30  91 28,5 28 10,7  50 
               

  55-00345* 55-00350* 55-01345*  W 14–185    15,0 30  91 28,5 28 10,5  50 
               

  55-00355 55-00360 55-01355  W 16–185    17,0 30  91 28,5 28 10,0  50 
               

  55-00365* 55-00370* 55-01365*  W 20–185    21,0 30  91 28,5 28   9,5  50 
               
               
               

  55-00375* 55-00380* 55-01375*  W 10–240 240 300 21,0 10,5 38 103  32 32 16,5  50 
               

  55-00385 55-00390 55-01385  W 12–240    13,0 38 103  32 32 15,9  50 
               

  55-00395 55-00400 55-01395  W 14–240    15,0 38 103  32 32 15,5  50 
               

  55-00405 55-00410 55-01405  W 16–240    17,0 38 103  32 32 15,5  50 
               

  55-00415* 55-00420* 55-01415*  W 20–240    21,0 38 103  32 32 15,0  50 
               
               
               

  55-00425 55-00430 55-01425  W 12–300 300 - 21,0 13,0 38 103  34 34 17,4  25 
               

  55-00435* 55-00440* 55-01435*  W 14–300    15,0 38 103  34 34 17,3  25 
               

  55-00445 55-00450 55-01445  W 16–300    17,0 38 103  34 34 17,2  25 
               

  55-00455 55-00460 55-01455  W 20–300    21,0 38 103  34 34 16,9  25 
               
 

Tool recommendation to handpick in tool catalogue pages:  
36-37 ( up to die code 25), 39-46 ( up to die code 32), 48-50 ( up to die code 32), 52-55. 
Werkzeugempfehlung siehe Werkzeugkatalog Seiten:  
36-37( bis Kennziffer 25), 39-46 ( bis Kennziffer 32), 48-50 ( bis Kennziffer 32), 52-55. 
 



 

   

2.58 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Cable lugs according to DIN 46329 or similar marked (*) 
filled with or without special contact grease  
Aluminium- Presskabelschuhe nach DIN 46329 und ähnlich (*) 
gefüllt mit und ohne Kontaktfett 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Material: Al 99,5  
          Surface: uncoated optionally tin plated 

 
 Werkstoff: Al 99,5  

Oberfläche: blank oder galvanisch verzinnt 
 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

               

Ident.-No 
uncoated 

Ident.-No 
tin plated 

Ident.-No 
uncoated 
no grease 

 Size 
Bolt-Nom 

Cross section 
Nennquerschnitt 

d 
mm 

W 
mm 

b 
mm 

l 
mm 

dA 
mm 

Die- 
Code  

 
 

 
               

Art.-Nr. 
blank 

Art.-Nr. 
verzinnt 

Art.-Nr. 
blank 

ohne Fett 

 Größe 
Bolz.-Nom 

rm /sm 
mm! 

re /se 
mm! 

      

Kenn- 
zahl 

 

%   

 

 
               

  55-00465* 55-00470* 55-01465*  W 12–400 400 - 26 13,0 38 116 38,5 38 26,49  25 
               

  55-00475 55-00480 55-01475  W 14–400    15,0 38 116 38,5 38 26,10  25 
               

  55-00485 55-00490 55-01485  W 16–400    17,0 38 116 38,5 38 25,70  25 
               

  55-00495 55-00500 55-01495  W 20–400    21,0 38 116 38,5 38 25,30  25 
 
               

  55-00505 55-00510 55-01505  W 12–500 500 - 26 13,0 44 122    44 44 37,95  25 
               

  55-00515* 55-00520* 55-01515*  W 14–500    15,0 44 122    44 44 37,65  25 
               

  55-00525 55-00530 55-01525  W 16–500    17,0 44 122    44 44 37,35  25 
               

  55-00535 55-00540 55-01535  W 20–500    21,0 44 122    44 44 36,98  25 
               
 

Tool recommendation to handpick in tool catalogue pages: 42-55. 
Werkzeugempfehlung siehe Werkzeugkatalog Seiten:  42-55. 
 
 



 

   

2.59 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Non tension compression joints according to DIN 46267 part 2 
Aluminium- Pressverbinder nach DIN 46267 Teil 2, für zugentlastete Verbindungen       

 

 
 
 

 

 
Material: Al 99,5  

          Surface: uncoated 
Voltage: 1 up to 10kV   

 
 Werkstoff: Al 99,5  
Oberfläche: blank 

Kabelspannung: 1 bis 10kV  
 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

           

Ident.-No 
 

 Nominal cross section 
Nenn- Querschnitt 

d 
mm 

dA 
mm 

l 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- page   

 
 

 
           

Art.-Nr. 
 

 rm /sm 
 mm! 

se 
mm! 

   Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- Seite 

 

%   

 
            

56-00005   10  16  5,0 10,0 55     10 36-37, 39-46, 48-50,   0,87  100 
            

56-00010   16  25  5,8 12,0 55 12    1,28  100 
            

56-00015   25  35  6,8 12,0 70 12    1,45  100 
            

56-00020   35  50  8,0 14,0 85 14    2,37  100 
            

56-00025   50  70  9,8 16,0 85 16 36-37, 39-46, 48-50, 
42-55 

  2,88  100 

            

56-00030   70  95 11,2 18,5 105 18    4,90  100 
            

56-00035   95 120 13,2 22,0 105 22    6,86    50 
            

56-00040  120 150 14,7 23,0 105 22    6,86    50 
            

56-00045  150 185 16,3 25,0 125 25    9,86    50 
            

56-00050  185 240 18,3 28,5 125 28 39-46, 48-50, 41-44,  12,30    50 
            

56-00055  240 300 21,0 32,0 145 32   18,45    50 
            

56-00060  300 - 23,0 34,0 145 34 42-55  19,68    25 
            

56-00065  400 - 26,0 38,5 210 38   35,62    25 
            

56-00070  500 - 29,0 44,0 210 44   48,09    50 
            

56-00075  625 - 35,0 52,0 330 52 on request 103,57    25 
            

56-00080  800 - 40,0 58,0 350 58 auf Anfrage 130,62    25 
            

56-00085  1000 - 44,0 60,0 350 60  124,69    25 
            

 

Note: All above Alu- compression joints are filled with  special contact grease.  
On request is delivered without special contact grease. 
Bemerkung: Alle obig angeführten Alu- Pressverbinder sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt.  
Auf Anfrage ohne Spezialkontaktfett lieferbar. 
 

 
 



 

   

2.60 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Reduction non tension compression joints  
Aluminium- Reduktion Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen       

 

 
 
 
 
 

 

 
Material: Al 99,5   

          Surface: uncoated 
Voltage: 1 up to 10kV   

 
 Werkstoff: Al 99,5  
Oberfläche: blank 

Kabelspannung: 1 bis 10kV  
 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

            

Ident.-No 
 

 Nominal cross section 
Nenn- Querschnitt 

d 
mm 

d1 
mm 

dA 
mm 

l 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- page   

 
 

 
            

Art.-Nr. 
 

 rm /sm 
 mm! 

re /se 
mm! 

    Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- Seite 

 

%   

 
            

56-01010    16–10   25–16   5,4 4,2 12,0  75 12 36-37, 39-46, 
48-50 

1,99  1 

             

56-01015    25–10   35–16   6,8 4,2 12,0  75 12  1,84  1 
             

56-01020    25–16   35–25  5,4     1,75  1 
             

56-01025    35–16   50–25   8,0 5,4 14,0  90 14  2,98  1 
             

56-01030    35–25   50–35  6,8     2,50  1 
             

56-01035    50–25   70–35   9,8 6,8 16,0  90 16 36-37, 39-46, 
48-50, 52-55 

3,24  1 

             

56-01040    50–35   70–50  8,0     3,09  1 
             

56-01045    70–25   95–35 11,2 6,8 18,5 110 18  5,50  1 
             

56-01050    70–35       95–50  8,0     5,35  1 
             

56-01055    70–50    95–70  9,8     4,96  1 
             

56-01060    95–35  120–50 13,2 8,0 22,0 110 22  8,90  1 
             

56-01065    95–50  120–70  9,8     8,51  1 
             

56-01070    95–70  120–95   11,2     8,15  1 
             

56-01075  120–35  150–50 14,7  8,0 23,0 110 22  8,43  1 
             

56-01080  120–50  150–70   9,8     8,04  1 
            

56-01085  120–70  150–95   11,2   
 

 7,66  1 
            

56-01090  120–95   150–120   13,2    7,14  1 
       

 

    
 

Note: All above Alu- reduction compression joints are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obig angeführten Alu- Reduktion Pressverbinder  sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

   

2.61 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Non tension compression joints, no grease  
Aluminium- Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen, ohne Kontaktfett      

 

 
 
 
 
 

 

Material: Al 99,5  
          Surface: uncoated 

Medium- high voltage cable: 10 up to 30kV   
 

 Werkstoff: Al 99,5  
Oberfläche: blank 

Für Mittelspannungskabel: 10 bis 30kV  
 
Diameters, Abmessungen: 
 

            

Ident.-No 
 

 Nominal cross section 
Nenn- Querschnitt 

d 
mm 

dA 
mm 

l 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- page   

 
 

 
            

Art.-Nr. 
 

 rm /sm 
 mm! 

se 
mm! 

   Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- Seite 

 

%   

 
            

56-00120   35  50   8,0 14,0  90 14 36-37, 39-46, 48-50   2,70  10 
            

56-00125   50  70   9,8 16,0  90 16    3,40  10 
            

56-00130   70  95 11,2 18,5  95 18    4,60  10 
            

56-00135   95 120 13,2 22,0 100 22    6,80  10 
            

56-00140  120 150 14,7 23,0 105 22    7,40  10 
            

56-00145  150 185 16,3 25,0 105 25    8,70  10 
            

56-00150  185 240 18,3 28,5 125 28 52-55 13,40    5 
            

56-00155  240 300 21,0 32,0 125 32  15,70    5 
            

56-00160  300 - 23,0 34,0 125 34  16,30    1 
            

56-00165  400 - 26,0 38,5 150 38  25,80    1 
 
 
Aluminium- Non tension compression joints with barrier for oil stop  

Aluminium- Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen mit Mittelsteg für Ölstopp      

 

 
 
 
 

 

Material: Al 99,5  
          Surface: uncoated 

Medium- high voltage cable: 10 up to 36V   
 

 Werkstoff: Al 99,5  
Oberfläche: blank 

Für Mittelspannungskabel: 10 bis 36kV  
 
Diameters, Abmessungen: 
 

            

Ident.-No 
 

 Nominal cross section 
Nenn- Querschnitt 

d 
mm 

dA 
mm 

l 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- page   

 
 

 
            

Art.-Nr. 
 

 rm /sm 
 mm! 

se 
mm! 

   Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- Seite 

 

%   

 
            

56-00220   35  50   8,0 14,0  95 14 36-37, 39-46, 48-50   3,20  1 
            

56-00225   50  70   9,8 16,0  95 16    5,60  1 
            

56-00230   70  95 11,2 18,5 100 18    6,10  1 
            

56-00235   95 120 13,2 22,0 105 22    9,20  1 
            

56-00240  120 150 14,7 23,0 110 22  10,30  1 
            

56-00245  150 185 16,3 25,0 110 25  12,00  1 
            

56-00250  185 240 18,3 28,5 130 28 52-55 15,60  1 
            

56-00255  240 300 21,0 32,0 130 32  19,10  1 
            

56-00260  300 - 23,0 34,0 135 34  30,70  1 
            

56-00265  400 - 26,0 38,5 165 38  30,00  1 
 

Note: Above mentioned  Alu- compression joints from ident.- no. 56-00220 up to 56-00265 are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Obig genannte Alu- Pressverbinder von Art.- Nr. 56-00220 bis 56-00265 sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt. 



 

   

2.62 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Reduction non tension compression joints  

Aluminium- Reduzier- Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen      

 

 
 
 

 

Material: Al 99,5  
          Surface: uncoated 

medium- high voltage cable: 10 up to 36kV   
 

 Werkstoff: Al 99,5  
Oberfläche: blank 

für Mittelspannungskabel: 10 bis 36kV  
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 Nominal cross section 
Nenn- Querschnitt 

d 
mm 

d1 
mm 

dA 
mm 

l 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- page   

 
 

             
 

             

Art.-Nr. 
 

 rm /sm 
 mm! 

re /se 
mm! 

    Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- Seite 

 

%   

 
             

56-00320  35–25 50–35    8 6,8 14,0  95 14 36-37, 39-46,  
48-50, 

2,80  10 

             
             

56-00325  50–25 70–35  9,8 6,8 16,0  16  3,63  10 
             

56-00330  50–35 70–50  8,0     3,45  10 
             
             

56-00335  70–25 95–35 11,2 6,8 18,5 100 18  4,97  10 
             

56-00340  70–35 95–50  8,0     4,79  10 
             

56-00345  70–50 95–70  9,8     4,42  10 
             
             

56-00350  95–50 120–70 13,2 6,8 22,0 105 22  8,20  10 
             

56-00365  95–70 120–95   11,2     7,35  10 
             
             

56-00370  120–25 150–35 14,7 6,8 23,0 110 22  8,00  10 
             

56-00380  120–35 150–50  8,0     7,80  10 
             

56-00385  120–50 150–70  9,8     7,38  10 
             

56-00390  120–70 150–95   11,2     7,10  10 
             

56-00395  120–95 150–120   13,2     6,55  10 
             
             

56-00400  150–25 185–35 16,3 6,8 25,0 110 25  10,70  10 
             

56-00405  150–35 185–50  8,0     10,50  10 
             

56-00410  150–50 185–70  9,8     10,10  10 
             

56-00415  150–70 185–95   11,2     9,80  10 
             

56-00420  150–95 185–120   13,2     9,50  10 
             

56-00425  150–120 185–150   14,7     8,65  10 
             
             

56-00430  185–25 240–35 18,3 6,8 28,5 130 28 52-55 16,12    5 
             

56-00435  185–35 240–50  8,0     15,87    5 
             

56-00440  185–50 240–70  9,8     15,40    5 
             

56-00445  185–70 240–95   11,2     15,50    5 
             

56-00450  185–95 240–120   13,2     14,40    5 
             

56-00455  185–120 240–150   14,7     13,70    5 
             

56-00460  185–150 240–185   16,3     13,05    5 
             

 

Note: All above Alu- Reduction compressions joints are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obigen Alu- Reduzierpressverbinder sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt. 
 



 

   

2.63 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Reduction non tension compression joints  
Aluminium- Reduzier- Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen      

 

 
 
 

 

Material: Al 99,5  
          Surface: uncoated 

Medium- high voltage cable: 10 up to 36kV   
 

 Werkstoff: Al 99,5  
Oberfläche: blank 

Für Mittelspannungskabel: 10 bis 36kV  
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 Nominal cross section 
Nenn- Querschnitt 

d 
mm 

d1 
mm 

dA 
mm 

l 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- page   

 
 

             
 

             

Art.-Nr. 
 

 rm /sm 
 mm! 

re /se 
mm! 

    Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- Seite 

 

%   

 
             

56-00465  240–25 300–35    21  6,8 32,0 130 32 52-55 21,20    5 
             

56-00470  240–35 300–50   8,0     20,95    5 
             

56-00475  240–50 300–70   9,8     20,47    5 
             

56-00480  240–70 300–95   11,2     20,12    5 
             

56-00485  240–95 300–120   13,2     19,46    5 
             

56-00490  240–120 300–150   14,7     18,80    5 
             

56-00495  240–150 300–185   16,3     18,13    5 
             

56-00500  240–185 300–240   18,3     17,27    5 
             
             

56-00505  300–150       –185 23,3  16,3 34,0 135 34  21,10    1 
             

56-00510  300–185       –240   18,3     20,12    1 
             

56-00515  300–240       –300   21,0     18,73    1 
             
             

56-00520  400–185       –300    38  18,3 38,0 165 38  34,70    1 
             

56-00520  400–240       –300   21,0     32,90    1 
             

56-00525  400–300  –   23,3     31,20    1 
             

 

Note: All above compression joints are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obigen Pressverbinder sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt. 
 



 

   

2.64 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Non tension compression joints according to DIN 48085, part 2 
Aluminium- Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 2 für zugfeste Verbindungen    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Material up to 95mm! :  Al 99,5 
Material from 120mm! : AlMgSi  

          Surface: uncoated 
Voltage: 1 up to 10kV   

 
 Werkstoff: bis 95mm! : Al 99,5 
Werkstoff ab 120mm!: AlMgSi  

Oberfläche: blank 
Kabelspannung: 1 bis 10kV  

 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 Nominal cross section 
Nenn- Querschnitt 

d 
mm 

dA 
mm 

l 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- page   

 
 

             
 

             

Art.-Nr. 
 

 mm!    Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- Seite 

 

%   

 
            

56-00605   16  5,6 12,0 140 12 36-39, 39-46, 
48-50 

  3,60  1 

           

56-00610   23  6,8 12,0 140 12    3,30  1 
           

56-00615   35  8,0 14,0 140 14    4,50  1 
           

56-00620   50 10,0 16,0 155 16    5,90  1 
           

56-00625   70 11,5 18,5 165 18    8,10  1 
           

56-00630   95 13,5 22,5 165 22   12,00  1 
           

56-00635  120 15,5 25,5 250 25   25,00  1 
           

56-00640  150 17,0 28,5 300 28 52-55  37,50  1 
           

56-00645  185 19,0 28,5 330 28   35,70  1 
           

56-00650  240 22,0 34,5 350 34   59,40  1 
           

56-00655  300 24,7 38,5 400 38   79,60  1 
            

 

Note: All above compression joints are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obigen Pressverbinder sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt. 
 

 
 

 
 



 

   

2.65 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Cable lugs longitudinally sealed with sector shaped hole 
Aluminium- Presskabelschuhe längsdicht mit Profilbohrung   

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material :  Al 99,5 
          Surface: uncoated 

 
 Werkstoff: Al 99,5 
Oberfläche: blank 

 
Diameters, Abmessungen: 
 
              

Ident.-No  Size 
Bolt-Nom 

Cross section 
Nennquerschnitt 

W 
mm 

b 
mm 

l 
mm 

dA 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- page  

 
 

 
              

Art.-Nr. 
 

 Größe 
Bolz.-Nom 

sm 
mm! 

se 
mm! 

    Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- Seite 

 

%   
 
              

57-00005  W   8 – 35 35 50   8,4 25 62    16 16 36-39, 39-46, 2,30  100 
              

57-00010  W 10 – 35   10,5     48-50, 2,10  100 
              

57-00015  W 12 – 35   13,0      2,00  100 
              

57-00020  W 14 – 35   15,0      2,00  100 
              
              

57-00025  W   8 – 50 50 70   8,4 25 72 18,5 18  4,60   50 
              

57-00030  W 10 – 50   10,5      4,40   50 
              

57-00035  W 12 – 50   13,0      4,20   50 
              

57-00040  W 14 – 50   15,0      4,22   50 
              

              

57-00045  W 10 – 70 70 95 10,5 25 75   22 22  6,43   50 
              

57-00050  W 12 – 70   13,0      5,85   50 
              

57-00055  W 14 – 70   15,0      5,83   50 
              

57-00060  W 16 – 70   17,0      6,07   50 
              

              

57-00065  W 10 – 95 95 120 10,5 30 80   23 22  6,82   50 
              

57-00070  W 12 – 95   13,0      6,45   50 
              

57-00075  W 14 – 95   15,0      6,07   50 
              

57-00080  W 16 – 95   17,0      5,82   50 
              
              

57-00085  W 10 – 120 120 150 10,5 30 90   25 25  6,86   50 
              

57-00090  W 12 – 120   13,0      6,23   50 
              

57-00095  W 14 – 120   15,0      5,87   50 
              

57-00100  W 16 – 120   17,0      5,44   50 
              

57-00105  W 20 – 120   21,0      5,24   50 
              
              

57-00110  W 10 – 150 150 185 10,5 30 91 28,5 27 on request 8,82   50 
              

57-00115  W 12 – 150   13,0     auf Anfrage 8,06   50 
              

57-00120  W 14 – 150   15,0      7,66   50 
              

57-00125  W 16 – 150   17,0      8,44   50 
              

57-00130  W 20 – 150   21,0      8,03   50 
              
 

Note: All above cable lugs are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obigen Kabelschuhe sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt 
 
 

 



 

   

2.66 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Cable lugs longitudinally sealed with sector shaped hole 
Aluminium- Presskabelschuhe längsdicht mit Profilbohrung   

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material :  Al 99,5 
          Surface: uncoated 

 
 Werkstoff: Al 99,5 
Oberfläche: blank 

 
Diameters, Abmessungen: 
 
              

Ident.-No  Size 
Bolt-Nom 

Cross section 
Nennquerschnitt 

W 
mm 

b 
mm 

l 
mm 

dA 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- page  

 
 

 
              

Art.-Nr. 
 

 Größe 
Bolz.-Nom 

sm 
 mm! 

se 
 mm! 

    Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- Seite 

 

%   
              
              

57-00135  W 10 – 185 185 240 10,5 38 103 32 32 52-55 10,8  50 
              

57-00140  W 12 – 185   10,5      10,6  50 
              

57-00145  W 14 – 185   15,0        9,8  50 
              

57-00150  W 16 – 185   17,0      10,8  50 
              

57-00155  W 20 – 185   21,0      10,6  50 
              
              

57-00160  W 10 – 240 240 300 10,5 38 103 34 34  15,6  50 
              

57-00165  W 12 – 240   13,0      15,6  50 
              

57-00170  W 14 – 240   15,0      15,2  50 
              

57-00175  W 16 – 240   17,0      15,8  50 
              

57-00180  W 20 – 240   21,0      15,6  50 
              
 

Note: All above cable lugs are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obigen Kabelschuhe sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt. 
 
 

 



 

   

2.67 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 

 
 
Aluminium- Non tension compression joints with sector shaped hole  
Aluminium- Pressverbinder längsdicht mit Profilbohrung       

 

 
 

 

 
Material: Al 99,5  

          Surface: uncoated 
Voltage: 1 up to 10kV   

 
 Werkstoff: Al 99,5  
Oberfläche: blank 

Kabelspannung: 1 bis 10kV  
 
Diameters, Abmessungen: 
 

            

Ident.-No 
 

 Nominal cross section 
Nenn- Querschnitt 

dA 
mm 

l 
mm 

Die- 
Code 

Tool 
Catalogue- page   

 
 

 
            

Art.-Nr. 
 

 sm 
 mm! 

se 
mm! 

  Kenn- 
zahl 

Werkzeug 
Katalog- Seite 

 

%   

 
            

57-00205   35  50 18 90 16 36-37, 39-46, 48-50   3,20  1 
            

57-00210   50  70 18 90 18     4,00  1 
            

57-00215   70  95 22 90 22     6,00  1 
            

57-00220   95 120 23 90 22     9,40  1 
            

57-00225  120 150 25 90 25     9,00  1 
            

57-00230  150 185 27 110 27 on request / auf Anfrage 13,60  1 
            

57-00235  185 240 32 130 32 52-55 15,80  1 
            

57-00240  240 300 34 130 34   21,50  1 
            

 

Note: All above compression joints are filled with special contact grease. 
Bemerkung: Alle obigen Pressverbinder sind mit einem Spezialkontaktfett gefüllt. 
 
 
 
 
Aema- Grease for Aluminium cable lugs and connectors 
Aema- Kontaktfett für Aluminium Kabelschuhe und Verbinder 

 

 
            

Ident.-No  
Art.-Nr. 

 Type     
  

 
 

 
            

59-01000  ALCGR 7000      1,00  1 
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